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Auf dem Holzweg

Ein offener und grof3ziigiger Ausblick, transparente Flichen und doch Riickzugsort.
Privat und geschiitzt - so stellten sich die Bauherren ihr perfektes Wohnhaus vor.
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Offen und doch geschiitzt: Architekt
Claus Arnold realisierte dieses Haus nahe
Wiirzburg mit groBen Fenstern und schiitzenden
Uberdachungen an den richtigen Stellen.
FOTOS: DIETER LEISTNER
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Bautafel

Bauvorhaben:

Neubau EFH

Architekt:

Claus Arnold, Wiirzburg
www.clausarnoldarchitekt.de

Bauweise Wohnhaus:

massiv, Mauerwerk

Bauweise Carport: Holzstéander
Heizung:

Erdwarmepumpe, Liiftungssystem
mit Einzelraumliiftern
Wohnfldache: 190 m?
Grundstiicksflache: 598 m?

Baukosten: keine Angaben

Von SANDRA HAUSLEIN

uriickhaltend liegt das Wohnhaus im Straflenzug

eines Wiirzburger Vorortes. Massive Winde, weni-

ge kleine Fensterdffnungen - so der erste Eindruck,

wenn man sich dem Gebéude von der Nordseite her
ndhert. Im Zusammenspiel mit dem neben dem Hauptge-
béude stehenden Carport entsteht ein kleiner Eingangshof,
der zur Haustiir fithrt. Ein mit Holzplatten verkleidetes Vor-
dach zieht sich vom Carport an der Auflenwand des Wohn-
hauses entlang bis tiber den Eingangsbereich. Das Element
verbindet die beiden Baukorper miteinander, bietet Schutz
vor Regen und strahlt eine warme, einladende Atmosphé-
re aus. Dazu tragen auch die Larchenholzbretter bei, mit de-
nen das Carport verschalt wurde. Die Holzverschalung zieht
sich ebenfalls an der Hauswand entlang bis zur Haustiir, die
wiederum aus massivem Eichenholz besteht. So begleiten ei-
nen unterschiedliche Holzer in unterschiedlichen Ausfiih-
rungen bis hin zum Eingang. Die grofiziigige Glasfliche ne-
ben der Tiir ist ebenfalls mit Holzleisten tiberzogen, Fugen
lassen allerdings Licht ins Innere. Vom Windfang aus 6ffnet
sich der Blick durch Flur und Essbereich bis hin zur gegen-
iiberliegenden Gartenseite - weit, grofiziigig und transpa-
rent, wie es die Bauherren moégen. Das Obergeschoss ist ge-
radlinig, rechteckig und 6ffnet sich mit einer raumhohen
Fensterfront tiber die gesamte Gebaudeldnge zur Gartensei-
te. Das Erdgeschoss schiebt sich an einer Seite aus dem recht-
eckigen Baukorper heraus, so dass ein kurzer L-Schenkel ent-
steht, der die Terrasse schiitzend einfasst. Auch die Fassade im

Erdgeschoss ist Richtung Garten komplett, mit groflen Fen-
sterelementen, geoffnet. Alle anderen Gebdudeseiten sind
mit kleineren, zuriickhaltenden Lochfenstern ausgestattet.
Auf der Westseite gibt es noch zwei grofle Fensterdffnungen
fiir die Belichtung des Géastezimmers im Erdgeschoss und fiir
ein Kinderzimmer im Obergeschoss. Dennoch wirkt der Bau-
korper an diesen Seiten sehr massiv, weniger transparent. Das
flach geneigte Satteldach besteht aus Stahlwellblechen. Mit
Fugen abgesetzt von den Auflenwénden, liegt es ganz leicht
- wie diinnes Papier - auf dem massiven Baukorper auf. Auf
der Gartenseite gibt es im Obergeschoss einen Balkon, der die
komplette Gebiudelinge einnimmt. Er ist Uberdachung fiir
die darunter liegende Terrasse und Dach fiir den L-Schenkel
im Erdgeschoss. Auerdem bildet er mit seiner Uberdachung
aus Massivholz das Pendant zum Vordach im Eingangshof.
Die Briistung und der Boden sind ebenfalls mit Holz gestal-
tet. So wird der Balkon zu einer Art ,,Zimmer aus Holz*, das
im Sommer als Innenraumerweiterung dient. Er ist 13 Meter
lang und 2,5 Meter breit. Er kann von zwei Kinderzimmern
und dem Elternschlafzimmer aus genutzt werden. Diese lie-
gen etwas tiefer, eine Stufe fithrt nach drauf8en. Diese ist aus
Holz als Sitzstufe gestaltet, die in den Kinderzimmern als Ein-
baumdbel genutzt werden kann. Das tiefe Vordach schiitzt
vor Einblick und ist Sonnenschutz fiir die grofRe Verglasung:
Wihrend die flache Wintersonne warmend ins Haus fallt,
bleibt die steile Sommersonne draufien. Im nordlichen Be-
reich des Obergeschosses befinden sich noch ein Kinder- und
ein Erwachsenenbad sowie ein weiteres Kinderzimmer, das
ein Fenster Richtung Westen erhielt.
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Das Haus ist einfach und klar
strukturiert, der Baukdrper
geradlinig. Im Innenraum schaf-
fen hochwertige Materialien
Individualitat.

Die Holzverschalung zieht sich an der
Hauswand entlang bis zur Haustir, die aus
massivem Eichenholz besteht.
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Eine gewendelte Treppe fiihrt ins Erdgeschoss. Dort ist die Fla- J T/J_LI [z

chein zwei Zonen gegliedert. Nebenraume sind nach Norden TD % % D‘
ausgerichtet, Hauptraume - Kiiche, Essbereich und Wohn-

raum - befinden sich auf der siidlichen Gartenseite. Die Rau-
me sind ganz stringent der Linge nach von Osten Richtung
Westen angeordnet - beginnend mit der Kiiche. Es folgt der
Essbereich. Der Wohnraum zieht sich bis in den L-Schenkel
und ist die grofite Zone im offenen Wohn-Essbereich. In der
Ecke, in der beide Schenkel zusammentreffen, steht ein Kami-
nofen. Dieser kennzeichnet den Ubergang von Ess- zu Wohn-

bereich, Er it zentrales Element und kann von allen Seiten Y
eingesehen werden. Eine Sitzbank, die vom Ofen aus in den
L-Schenkel des Wohnraumes fiihrt, ist vor einem grofien
Fenster Richtung Terrasse angeordnet. Die Bank wurde von
einem Schreiner angefertigt. Die Kiiche ist durch eine Wand-
scheibe vom Essbereich abgetrennt. Links und rechts da-
von gibt es eine Schiebetiir, die die geschlossene Kiiche zum
restlichen Wohnraum 6ffnen kann. Das vereinfacht die tag-
lichen Abldufe und verleiht dem Raum Weite und Grof3zii- T
gigkeit. Ein gezielt gesetztes Fenster gen Osten ldsst die Mor-

gensonne in die Kiiche, ein schmales Oberlicht gen Westen =

fangt die Abendsonne ein, fiihrt sie als Streiflicht in den D D
Wohnraum. Die grofien Fensterflichen zur Gartenseite sor-

gen fiir Transparenz. Im Erdgeschoss schiitzt der auskragende
Balkon vor zu viel Einblick und dient als Sonnenschutz im
Sommer - dhnlich wie das Vordach im Obergeschoss. Das
Haus ist einfach und klar strukturiert, der Baukorper gerad-
linig und zurtickhaltend. Im Innenraum sorgen hochwertige
Materialien - wie Holzdielen im Wohnbereich und individu-
elle Einbaumdobel vom Schreiner - fiir ein harmonisches Ge-
samtbild. Es wird abgerundet durch ein ausgekliigeltes elekt-
risches System mit unterschiedlichen Lichtszenarien, das der
Bauherr selbst entwickelt und installiert hat.
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Nelkenweg 2 ¢ 97633 Sulzfeld i i
Telefon 09761/9108-0 =
www.huempfner-bau.de -

Wir fiihrten die Rohbauarbeiten aus

und gestalteten die AuBenanlagen.

Schnitt
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